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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

die Corona-Krise stellt uns alle vor groRe
Herausforderungen, egal ob Kommunen oder
sonstige Behorden, die Privatwirtschaft als
Ganzes aber natiirlich auch jeden Einzelnen
von uns. Gleichzeitig bietet die Krise auch
Chancen, beispielsweise im Rahmen der be-
schleunigten Digitalisierung unseres (Berufs-)
Alltags. Moderne Vermessungsverfahren -
wie beispielsweise die Drohnenvermessung -
kénnen auch einen Beitrag dazu leisten und
gleichzeitig von der Krise belastete Budgets

entlasten.

Lassen Sie uns also die Zeit nach Corona er-
folgreich und zielgerichtet gestalten, gerne im

Rahmen gemeinsamer Projekte.

Dr. Steffen Vogt
Geschaftsflihrer

svGeosolutions GmbH

Dr. Johannes Schlesinger
Geschaftsfiihrer

svGeosolutions GmbH
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WENDLINGEN AM NECKAR "ERSCHLIERUNGSFLACHEN"

GrofRe Plane fur die nachsten Jahre

Die Stadt Wendlingen am Neckar nutzt bei der ErschlieBungsplanung mehrerer Fldchen 3D-Daten, die mit Drohnen gewonnen wurden

Die Stadt Wendlingen am Neckar hat sich fur
die kommenden Jahre einiges vorgenommen.
So stehen in naher Zukunft einige StralRen-
bau- und Sanierungsprojekte an, doch pra-
gend fur die nachsten Jahrzehnte werden
wohl insbesondere die zahlreichen Erschlie-
Rungen sein, die derzeit in Planung sind.
Wendlingen am Neckar zeichnet sich durch
eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur aus, ei-
ner der Hauptgriinde fir die hohe Nachfrage
nach Gewerbe- und Wohnflachen. Die Stadt
liegt nur wenige Kilometer 6stlich der Landes-
hauptstadt Stuttgart direkt am Knotenpunkt
der sechsspurigen Autobahn 8 (Karlsruhe -
Munchen) und einer wichtigen Bundesstralie.
Zudem gibt es gute Bahnanbindungen in alle
Himmelsrichtungen.

Um der stetig wachsenden Nachfrage nach-
zukommen, hat die Stadt damit begonnen,
neue ErschlieBungsgebiete zu planen.

Vom Umzug des Sportvereins bis zur An-
siedlung von Firmen

Die Aufgaben, mit denen sich Stadtbaumeis-
ter Axel Girod und sein Mitarbeiter Ulrich
Scholder beschaftigen, sind vielfaltig. Sie sind
derzeit unter anderem dafir zustandig, die
ErschlieBung von drei groReren Arealen vor-
zubereiten.

So muss der "Sportpark im Speck" deutlich
erweitert werden, da einer der Wendlinger
Sportvereine vom alten Vereinsgelande am
Neckar in den Osten der Stadt umzieht. Einer
der Griinde daflr ist, dass im Bereich des al-
ten Sportgelandes Maflnahmen zum Hoch-
wasserschutz  umgesetzt werden. Nun
missen zwei neue Sportplatze, 50 Parkplatze
und eine Zufahrt geplant werden.

Noch umfangreicher sind die Plane fir das
neue Wohngebiet "Steinriegel”, wo in den
nachsten Jahren neben Einfamilienhausern

Ausschnitt Vermessungsplan

auch Geschosswohnungsbau entstehen soll.
Die frihzeitige Beteiligung ist bereits abge-
schlossen und auch die Zuteilungsgesprache
wurden bereits gefiihrt. Jetzt geht es darum,
das stadtebauliche Konzept, das die Baldauf
Architekten und Stadtplaner GmbH
(www.baldaufarchitekten.de) aus Stuttgart
entwickelt hat, umzusetzen.

Daruber hinaus beschaftigt sich die Stadtver-
waltung derzeit mit der Entwicklung von Ge-
werbeflachen, die Platz fur die Neuansiedlung
von Firmen bieten sollen.

Herausforderungen bei der Flugplanung -
Flughafen, Autobahn, Bahnlinie

Im Rahmen der genannten ErschlieBungs-
projekte wurde die svGeosolutions GmbH da-
mit beauftragt, fir die verschiedenen Flachen
Bestandsvermessungen durchzufihren. Auf-
grund der FlachengréRen stellte der Einsatz
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Fiir die Vermessung des Areals "Innere Taldcker - A8" kam ein Starrfliigler zum Einsatz. Die aus der Befliegung gewonnenen Daten wurden im An-
schluss zu einer Dreiecksvermaschung im DWG-Format aufbereitet.

von Vermessungsdrohnen hier die wirtschaft-
lichste Methode dar.

Bei der Flugplanung galt es jedoch gleich
mehrere Rahmenbedingungen zu ber(lck-
sichtigen. GroRe Teile der Gemarkung der
Stadt Wendlingen am Neckar befinden sich
in der Kontrollzone des Flughafens Stuttgart.
Innerhalb solcher Kontrollzonen gelten flr
Drohnenfliige besondere rechtliche Vorga-
ben. Da die Flughdhe in diesem Fall 50 Me-
ter Uber Grund Uberschreiten sollte, musste
bei der Flugaufsicht zunachst eine Luftver-
kehrskontrollfreigabe  beantragt  werden.
Nach Prifung des Antrages durch die Deut-
sche Flugsicherung (DFS) wurden die Beflie-
gungen durch die professionellen Drohnen-
piloten luftfahrtrechtlich genehmigt.
Aullerdem musste bei der Flugplanung die
Nahe zur Bundesautobahn und zu Gleisanla-
gen der Deutschen Bahn berlicksichtigt wer-
den. So wurden die Fluglinien so angepasst,
dass die Anzahl der Uberfliige der Verkehrs-
infrstruktur auf ein Minimum reduziert werden
konnte. Da die Befliegungen im Auftrag einer
Behorde durchgefiihrt wurden, stand dem
geplanten Vorgehen aus rechtlicher Sicht
nichts entgegen.

Ergebnisse flieBen direkt in den Pla-
nungsprozess ein

Alle ErschlieBungsflachen wurden mit einer
Zielauflésung von 2 cm erfasst und die Roh-
daten zu umfangreichen Vermessungsergeb-
nissen aufbereitet. Zum einen erhielt das
Stadtbauamt als Auftraggeber einen Be-

standsplan, zum anderen ein digitales Ge-

landemodell in Form einer Dreiecksver-
maschung. Beide Datensatze wurden im
standardisierten DWG-Format geliefert, so-
dass sie direkt in den Planungsprozess ein-
flieRen konnten. Die beteiligten Planungs-
biros kénnen die Vermessungsdaten somit
ohne Weiteres in Planungssoftware wie bei-
spielsweise Civil3D, InfraWorks oder &hnli-

chen Programmen verarbeiten.

Deutliche Effizienzvorteile gegeniiber der
terrestrischen Vermessung

Vergleicht man die Vermessung aus der Luft
mit der klassischen Vermessung vom Boden
aus, so fallen gleich mehrere entscheidende
Vorteile der Drohnenbefliegung ins Auge.
Fir die flachendeckende Vermessung der
drei Teilflachen mit einer GesamtgréRe von
ca. 18 ha war lediglich ein Manntag im Au-
Rendienst notwendig. Dazu kamen nur weni-
sodass die
Ergebnisse bereits kurz nach der Befliegung

ge Tage im Innendienst,
an die Stadt geliefert werden konnten.
Dariiber hinaus ist es mdglich, ohne weitere
AuBendiensteinsatze zusatzliche Informatio-
nen aus den Rohdaten abzuleiten. Sollte im
weiteren Planungsprozess beispielsweise
die Hohe von Gebauden, Baumen oder Flut-
lichtmasten relevant sein, kdonnen diese Wer-
te im Innendienst aus der 3D-Punktwolke
abgeleitet werden.

Die Kommune spart mit diesem Verfahren
also Zeit und Geld im komplexen Erschlie-

Bungsprozess.

Letzte Vorbereitungen
kurz vor dem Start der
Vermessungsdrohne



RAVENSBURG "B 30"

StraBRenneubau wird detailliert vermessen

Zur genauen Berechnung der Hochwassergefahr wird eine 5 Kilometer lange Neubaustrecke bei Ravensburg aus der Luft erfasst

In Baden-Widrttemberg gibt es fur eine Ge-
wasserstrecke von etwa 11.000 km Hoch-
wassergefahrenkarten. Diese Karten bilden
die Basis, um Hochwasserrisiken zu erken-
nen, zu reduzieren und neue zu vermeiden.
Daher wurden sie in einem Gemein-
schaftsprojekt zwischen Kommunen und
Land flachendeckend fir alle groReren Ge-
wasser erstellt und fortgeschrieben. So fuhrt
der Neubau einer BundesstralRe in der Regel
zu weitreichenden Veranderungen der Topo-
graphie, die wiederum Einfluss auf das Ab-
flussverhalten des Oberflachenwassers und
somit auch auf die Hochwassergefahren ha-
ben.

Aktuelle Daten zentral fiir die Neuberech-
nung der Hochwassergefahr

Fir die Fortschreibung der Hochwasserge-
fahrenkarten ist die Aktualitdt der zugrunde-
liegenden Daten von grofRer Bedeutung.

Flugzeuggestutzte Laserscanbefliegungen
finden zwar in unregelmafRigen Abstanden
statt. Die Daten liegen aber in der Regel nicht
mit einer ausreichenden zeitlichen Auflésung
vor. Fir die Neuberechnung der Hochwas-
sergefahren sind daher zusatzliche Messun-
gen notwendig, um aktuelle Informationen
Uber Topographie und Strukturen zu erhalten,
die den Oberflachenabfluss beeinflussen
kénnten.

Drohnenbefliegungen ergidnzen flugzeug-
gestiitzte Laserscanfliige

Das fir die Schussen und ihre Nebenflisse
zustandige  Regierungsprésidium  Stuttgart
beauftragte daher die svGeosolutions GmbH,
die fur die Fortfihrung der Hochwassergefah-
renkarten notwendigen Datengrundlagen im
Bereich des etwa 5 km langen Neubaus der
Bundesstrale 30 sudwestlich von Ravens-
burg zu erfassen.

Aufgrund der Lange des Neubaus kam ein
Starrfligler mit hochauflésenden optischen
Sensor zum Einsatz. Wahrend der drei Flige
wurden fast 4.000 Einzelfotos erstellt, die an-
schlieBend - unter Berucksichtigung zahlrei-
cher Passpunkte - zu einer 3D-Punktwolke
mit etwa 400 Millionen Einzelpunkten aufbe-
reitet wurden. Die Punktwolke wurde mittels
automatischer Verfahren gefiltert, um Rau-
schen in den Rohdaten zu entfernen und ein
homogenes Gesamtergebnis zu erzeugen.
Diese Daten wurden an die Gesellschaft fiir
Angewandte Hydrologie und Kartographie
mbH (www.ahk-freiburg.de) weitergegeben,
die auf deren Grundlage die Neuberechnung
der Hochwassergefahrenkarten durchfihrt.
Das Projekt zeigt, dass mittels Drohnenbe-
fliegungen zeitnah und kleinrdumig 3D-Daten
erfasst werden kénnen, die eine sehr sinn-
volle und kostenguinstige Erganzung zu La-
serscandaten darstellen.
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Die aus mehreren Tausend Einzelfotos abgeleitete Punktwolke besteht aus fast einer halben Milliarde Einzelpunkten. Das entspricht einer Punktdichte
von mehreren Hundert Punkten je Quadratmeter. Das daraus abgeleitete Orthophoto hat eine Auflésung von 2 cm.



DEPONIEN "WEINSTETTER HOF" UND "NEUENBURG"

Zeigen wie es ist und wie es sein wird

Abfallwirtschaft Breisgau-Hochschwarzwald nutzt Befliegungsdaten zur Visualisierung und Dokumentation ihrer Deponien

In Deutschland gibt es derzeit Gber 1.000 De-
ponien, viele davon fir mineralische Abfalle
oder Siedlungsabfalle. Das Abfallaufkommen
ist trotz groRer Erfolge beim Recycling weiter
auf einem stabilen Niveau. Uber die Halfte
der etwa 350 Mio. Tonnen entfallt dabei auf
Bau- und Abbruchabfélle, etwa ein Siebtel auf
Siedlungsabfalle.

Daher gibt es auch weiterhin einen Bedarf an
neuen Deponieflachen oder der Erweiterung
bereits bestehender Deponien. Die Planung
solcher Flachen ist komplex und erfordert gu-
te Datengrundlagen. Dariber hinaus ist das
Thema auch von groRem offentlichen Interes-
se, sodass verschiedenste Akteure in den
Planungsprozess  miteinbezogen
mussen. Gleichzeitig missen altere Deponien
fur eine Umnutzung vorbereitet oder aufwen-
dig rekultiviert werden. Auch in diesem Zu-
sammenhang ist eine genaue Kenntnis der
Verhatlnisse vor Ort elementar.

werden

Vermessung und Visualisierung als
Grundlage fiir weitere Planung

In den Verantwortungsbereich der Abfallwirt-
schaft Breisgau-Hochschwarzwald (ALB) fallt
auch die Entsorgung mineralischer Restabfal-
le, fir die es derzeit im Landkreis keine aus-
reichenden  Entsorgungskapazitdten  gibt.
Daher beabsichtigt die ALB, die ehemalige
Kiesgrube "Weinstetter Hof" slidwestlich von
Freiburg als Deponie der Klasse | zu nutzen.
AU Consult GmbH

(www.au-consult.de) wurde damit beauftragt,

Die  Augsburger

eine entsprechende Machbarkeitsstudie an-
zufertigen.

Die dafir notwendige Bestandsvermessung
fihrte die svGeosolutions GmbH mittels ter-
restrischer Messungen und einer Drohnenbe-
durch. Dabei
Starrfligler als auch Koptersysteme zum Ein-

fliegung kamen  sowohl
satz, um der komplexen Topographie der

Kiesgrube Rechnung tragen zu koénnen. Die

3D-Daten wurden zu einem Bestandsplan, ei-
nem georeferenzierten Orthophoto sowie zu
einem hochaufgeldsten Geldndemodell auf-
bereitet, die im Anschluss an das Consulting-
unternehmen weitergegeben wurden.
Zusatzlich zu den Vermessungsdaten lieferte
die svGeosolutions GmbH eine umfangreiche
3D-Visualisierung des Ist-Zustandes sowie
der geplanten Ausbauzustande in den kom-
menden Jahrzehnten. Diese Visualisierung
wurde unter anderem beim Scopingtermin
eingesetzt, an dem Fachleute aus den Be-
hérden, Vertreter der betroffenen Gemeinden
sowie anerkannte Umweltverbande teilge-
nommen haben. Das Ziel der Veranstaltung
war insbesondere die Vorstellung des Pla-
nungskonzeptes.

Die 3D-Visualisierung vermittelte dabei einen
realitdtsnahen Eindruck davon, wie die Depo-
nie Uber die kommenden Jahrzehnte hinweg
langsam in die Héhe wachsen und gleichzei-
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tig nach und nach begrint werden wird. Dafir
entstand eine Videoanimation, die das Areal
Uberblicksartig von oben zeigt, sowie Ein-
zelansichten des 3D-Modells aus der Fuf3-
gangerperspektive.

Dokumentation der Rekultivierung der De-
ponie Neuenburg

Auf der Deponie Neuenburg wurde bis Ende
1996 Hausmill, Gewerbemull und Klar-
schlamm abgelagert. Dann wurde das maxi-
male Gesamtfiillvolumen von 1,55 Mio. m?
erreicht und die etwa 12 ha groRe Flache fur
die Rekultivierung vorbereitet. Entsprechend
dem Ablauf der Deponierung besteht der De-
poniekérper aus einem bereits begriinten
"Altteil" und einem unbewachsenen "Neuteil".
Nachdem die Setzungen auch im "Neuteil"
groRtenteils abgeschlossen waren,
auch hier mit der Rekultivierung begonnen.
Das Erdmaterial zur Abdeckung der Deponie-
oberflache stammt aus den Bodenabtragear-
beiten des nahegelegenen Integrierten
Rheinprogramms, wodurch im Sinne der
Nachhaltigkeit kurze Transportwege realisiert
werden konnten. Zur Eréffnung der Landes-
gartenschau in Neuenburg im Jahr 2022 soll
die Rekultivierung abgeschlossen sein.

wurde

Da es bisher weder vom alten noch vom neu-
en Deponieteil eine umfassende Bestands-
vermessung gab, wurde eine umfangreiche
Vermessung mittels Drohnen durchgefihrt.
Dazu kam in diesem Fall ein leistungsfahiger
Starrfligler zum Einsatz, der die gesamte
Deponieflache detailliert erfasste. Die Beflie-
gung fand noch vor Austreiben der Vegetati-
on im Frihjahr statt, um eine grofRtmogliche
Einsehbarkeit der Gelandeoberflache von
oben zu gewahrleisten.

Auf Grundlage der 3D-Punktwolke mit knapp
60 Mio. Messpunkten und dem daraus abge-
leiteten hochaufgeldsten Orthophoto wurden
relevante Objekte wie beispielsweise We-
grander, Stitzmauern, Rinnen und Schéachte
mit Hohe und Lage erfasst. Zusatzlich wurde
die Gelandeoberflache ermittelt und daraus
ein digitales Gelandemodell und Hohenlinien
im Meterintervall aufbereitet.

Durch die Drohnenbefliegung konnten inner-
halb weniger Stunden groRe Datenmengen
erfasst werden, fiir deren Erfassung ein klas-
sischer Messtrupp mehrere Tage bendtigt
hatte. Zusatzlich bietet das georeferenzierte
Orthophoto eine hervorragende visuelle Er-
ganzung zu den Linien-, Punkt- und Polygon-
daten des Bestandsplanes.

Detailausschnitt aus dem
georeferenzierten Orthophoto
(Auflésung 2 cm)

Bestandsplan der
Deponie Neuenburg mit
"Altteil” (rechts) und "Neuteil” (links)




STAUFEN "ORTSUMFAHRUNG L 123"

Dokumentation vor dem Anrollen der Bagger

Effiziente Korrridorbefliegung zur detaillierten Erfassung des Ausgangszustandes bei einem Strallenneubauprojekt

Auf die Erfassung langer Trassen

ausgelegter Starrflligler nach der Landung

In der Fauststadt Staufen im Breisgau wird

zur Zeit der erste Bauabschnitt einer insge-

samt 4,1 Kilometer langen Ortsumfahrung ge-

baut. Diese Ortsumfahrung ist derzeit eines

der wenigen StralRenneubauprojekte des

Landes Baden-Wiurttemberg. Hauptziel des

Projektes mit einem Gesamtvolumen von ca.

15 Mio. Euro ist die Verkehrsentlastung ent-

lang der bisherigen inneroértlichen Ver-
kehrsfihrung.

Damit soll die Larm- und Schadstoffbe-

lastung fiir die Anwohner deutlich re-

duziert und die Verkehrssicherheit

im Bereich der alten Orts-

durchfahrt erhoht werden. Nach

Uber vierzigjahriger Planung

begannen 2018 die ersten

Vorarbeiten mit der Erstellung

von Briicken- und Durchlass-

bauwerken. Im Jahr 2019

wurden dann Kreisver-

kehre und der Unterab-

schnitt 1 der Trasse gebaut.

Im Frihjahr 2020 begannen die Arbeiten an
der Trasse fiir den Unterabschnitt 3. Das aus-
fihrende Tief- und StraRenbauunternehmen,
die Schleith GmbH mit Hauptsitz in Waldshut-
Tiengen, beauftragte die svGeoslutions Gm-
bH, vor Baubeginn eine Bestandserfassung
durchzufiihren.

Trassenbefliegung mittels Starrfliigler sehr
effizient

Ein Grofiteil der neuen Trasse fiihrt Uber zu-
vor landwirtschaftlich genutzte Flachen. Vor
Baubeginn der Trasse, also noch vor dem
Abtrag des Mutterbodens sollte der Aus-
gangszustand detailliert erfasst und doku-
mentiert werden. Zu diesem Zweck wurde ein
2 Kilometer langer und 120 Meter breiter Kor-
ridor entlang der geplanten Trasse mit einer
Vermessungsdrohne beflogen. In nur 35 Mi-
nuten reiner Flugzeit konnte dieser Teil der
Projektarbeit mit einem Starrfliigler effizient

Aus der Drohnenbefliegung abgeleitetes

Orthophoto (Auflésung 1,8 cm)
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erledigt werden. Als Messinstrument kam ein
fir Vermessungsfliige optimierter optischer
Sensor mit einem 28 mm-Weitwinkelobjektiv
zum Einsatz. Die prazise Georeferenzierung
wurde Uber eine Kombination aus RTK-
GNSS-Messungen der Kamerapositionen
und am Boden signalisierten und eingemes-
senen Passpunkten sichergestellit.

Genaue 3D-Vermessungsdaten und
hochaktuelles Orthophoto

Aus den 1.350 Einzelaufnahmen wurde fir
den Korridor eine dichte 3D-Punkwolke mit
Uber 170 Mio. Einzelpunkten und einer Da-
teigréRe von 5,7 GB berechnet. Diese Punkt-
wolke wurde gefiltert und geeignet
ausgedunnt, um eine handhabbare Da-
tenmenge fir eine Dreiecksvermaschung zu
erhalten. Die weitergegebene Dreiecksver-
maschung hatte als DA45 / DA58 /| DA49-
Datei letztlich noch eine GroRe von 6 MB.
Das aus den Einzelbildern zusammengesetz-
te und Uber die Punktwolke entzerrte True-
Orthomosaik weist eine Bodenauflésung von
1,8 cm auf und dokumentiert den Zustand vor
Beginn der BaumaRnahmen bis ins kleinste
Detail. Die Daten kénnen so zur Baudoku-
mentation, zur Baufortschrittskontrolle und fur
weitere Planungen genutzt werden.

Der Anschluss an die bestehende Stral3e steht

kurz vor der Fertigstellung



BURKHEIM "NONNENTAL"

Tradition trifft moderne Methoden am Kaiserstuhl

Drohnenbefliegungen der svGeosolutions GmbH machen Strukturwandel im Weinbau sichtbar

Der Kaiserstuhl gilt als die sonnenverwdhn-
teste und warmste Region Deutschlands. Ein-
gebettet in die Badische Weinstrale, reicht
das Weinbaugebiet Kaiserstuhl von Freiburg
bis zum Rhein. In dieser einzigartigen Kultur-
landschaft entstehen rund ein Drittel aller Ba-
dischen Weine.

Rebflurneuordnung zur Erhaltung des
Weinanbaus in der Region

Das Gebiet ist gepragt durch die charakteris-
tischen Rebterrassen, die eine moglichst effi-
ziente Nutzung der fruchtbaren Loéss- und
Vulkanverwitterungsbéden ermdglichen. Dies
gilt auch fir das Gewann "Nonnental" nérd-

lich des kleinen Ortchens Burkheim. Um die
Rebflachen fir die zukinftige wirtschaftliche
Nutzung attraktiv zu machen, wurde in den
vergangenen Jahren ein beachtlicher Teil der
Flachen durch eine Rebflurneuordnung
umgestaltet. Rebflachen wurden zusam-
mengelegt, neue Wege und Bewas-
serungsanlagen angelegt.

Neben den agrarstrukturellen Verbesserun-
gen stand dabei insbesondere der Erhalt der
Kulturlandschaft sowie das Erreichen eines
okologischen Mehrwehrtes im Mittelpunkt der
MaRnahmen.

Rund zweieinhalb Millionen Euro wurden in-

vestiert, um die MaRRnahme zu realisieren.

"Die nun mogliche maschinelle Bewirt-
schaftung spart Zeit und Geld. Die schdne
Landschaft des Kaiserstuhls wird durch
zahlreiche, landschaftspflegerische Mal3-
nahmen bereichert", so der baden-wirttem-
bergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk
im Rahmen des Festaktes zum Abschluss der
Bauarbeiten.

Mehrjidhrige Begleitung des Projektes mit
hochaufgelosten Orthophotos

Die svGeosolutions GmbH begleitete das
Projekt in Kooperation mit der Gemeinsamen
Dienstelle Flurneuordnung in Freiburg Uber
mehrere Jahre mit regelmaRigen Drohnenbe-
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fliegungen. So wurde noch vor Beginn der
BaumaBnahmen im Oktober 2015 der Aus-
gangszustand des ca. 36 ha grolRen Gebietes
erfasst. Dabei entstand ein hochaufgeldstes
Orthophoto (Aufldsung 5 cm), auf dem auch
kleine Details wie Schachte und einzelne
Rebstdcke gut erkennbar sind. Daruber hin-
aus wurde ein detailliertes 3D-Modell aus der
Befliegung abgeleitet,
rungszwecke dient.

Insgesamt acht Befliegungen folgten in den
folgenden vier Jahren bis zum Abschluss al-
ler Maflnahmen im Jahr 2019. So wurden alle

das fir Visualisie-

Phasen des Baufortschrittes dokumentiert
und anschaulich gemacht. Zusatzlich wurden
die gesamten Bautatigkeiten mittels Schrag-
luftbildern und Videos aus der Luft festgehal-
ten.

Wahrnehmung der positiven
durch Drohnendaten erhoht

Bereits wahrend des Verfahrens wurden die

Aspekte

aus den Befliegungen abgeleiteten Daten
umfangreich genutzt. So wurden beispiels-
weise verschiedene Materialien fir die Of-
fentlichkeitsarbeit Orthophotos
illustriert, die die Veranderungen der Kultur-

durch

landschaft zeigen. Zudem sind die Daten nun
auch auf Stelen des neu angelegten Wein-
lehrpfades zu finden.

Die im Rahmen der Befliegungen entstande-
ne Videodokumentation wird regelmafig bei
Informationsterminen im Vorfeld weiterer
Verfahren der Rebflurneuordnung oder im
Rahmen von Veranstaltungen des Ministeri-
ums fiir Landlichen Raum und Verbraucher-
schutz Baden-Wiirttemberg gezeigt.

Vertreter aus Politik, Verwaltung und der
Winzergenossenschaft beim Festakt zum
Abschluss der Bauarbeiten

Das ca. 36 ha grol3e
Rebflurneuordnungsgebiet aus der Luft



ETTENHEIM "ALTSTADT"

Effiziente Genehmigungsprozesse durch 3D-Daten

Eine flichenhafte dreidimensionale Erfassung hilft bei der Umsetzung der Bauvorschriften fiir Ettenheims historische Altstadt

Am Ubergang von der Rheinebene zum
Schwarzwald liegt das kleine Stadtchen Et-
tenheim mit seinen etwa 13.000 Einwohnern.
Bekannt ist die Stadt insbesondere fir seinen
historischen Ortskern mit seinen barocken
Bauten, engen Gassen und alten Fachwerk-
hausern. Uberragt wird sie dabei vom 58 Me-
ter hohen Turm der weithin sichtbaren
barocken Kirche St. Bartholomaus.

Strenge Bauvorschriften zum Erhalt der
historischen Altstadt

Die Altstadt von Ettenheim ist in lhrer Ge-
samtheit gemaR §19 DSchG (Denkmal-
schutzgesetz) unter Denkmalschutz gestellt.
Schon in den 1970er Jahren wurde die Sat-
zung Uber die ortlichen Bauvorschriften Gber
die duRere Gestaltung baulicher Anlagen, die
sogenannte "Altstadtsatzung" erlassen. Die
Gestaltungssatzung konkretisiert die Anforde-
rungen, die an das Bauen und Verandern in

der historischen, geschitzten Altstadt von Et-
tenheim gestellt werden. Ziel der Satzung ist
dabei, die "Erhaltung kunstlerisch wertvoller
historischer Einzelgebaude, die kulturell be-
deutsame Gesamtheit und pragenden Merk-
male der historischen Kernstadt zu sichern™.

Um dieses Ziel zu erreichen, missen Bau-
herren und die stadtische Verwaltung sehr
genau darauf achten, was zulassig ist und
was laut Altstadtsatzung nicht genehmi-
gungsfahig ist. So gilt bei vielen baulichen
Veranderungen der Grundsatz der "Nicht-Ein-
sehbarkeit". So durfen viele Veranderungen
nur vorgenommen werden, wenn die entspre-
chenden Gebaudeteile nicht vom 6ffentlichen
Stralenraum einsehbar sind. Zudem gilt,
dass diese auch nicht von vier - aus stadtge-
stalterischer Perspektive relevanten - Aus-
sichtspunkten zu sehen sind. Somit wird
unter anderem sichergestellt, dass die cha-
rakteristische Dachlandschaft erhalten bleibt.

Bisher aufwendiges Verfahren zur Ermitt-
lung der Einsehbarkeit

Wenn ein Bauherr in der Vergangenheit dar-
an interessiert war, beispielsweise ein neues
Dachfenster einzubauen, war der Genehmi-
gungsvorgang aufwendig und zeitintensiv.
Lag ein entsprechender Antrag auf Bauge-
nehmigung beim Bauamt vor, musste zu-
nachst ermittelt werden, ob fiir die betroffene
Dachflache der Grundsatz der "Nicht-Einseh-
barkeit" gemaR Altstadtsatzung erfillt ist. Da
entsprechende Geodaten nicht zur Verfligung
standen, musste der zustdndige Sachbear-
beiter selbst vor Ort eruieren, ob eine direkte
Sichtverbindung vom 6&ffentlichen Strallen-
raum oder von den Aussichtspunkten zur ent-
sprechenden Dachflache besteht. Eine der
Herausforderungen dabei ist jedoch, die rich-
tige Dachflache zweifelsfrei zu identifizieren -
bei zahlreichen Dachflachen und flachem
Blickwinkel ein echtes Problem.



Einsehbarkeitsanalyse

Simulation der Einsehbarkeit von Dachflédchen geméal3 Altstadtsatzung. Zu den rot markierten Dachfldchen besteht eine direkte Sichtbeziehung von ei-
nem der relevanten Aussichtspunkte in Ettenheim. Grundlage fiir die GIS-basierte Berechnung war eine Drohnenbefliegung.

Flachendeckende 3D-Informationen als
Schliissel zum Erfolg

Die Stadt Ettenheim beauftragte daher die
svGeosolutions GmbH damit, diesen Prozess
zu vereinfachen. In Abstimmung mit dem
Bauamt wurde daher ein innovatives Verfah-
ren zur Ermittlung der Einsehbarkeit entwi-
ckelt. Der Schlissel dazu bildete die
systematische, GIS-basierte Auswertung von
flachendeckenden 3D-Gebdude- und Ge-
landeinformationen. Da die Stadt Ettenheim
jedoch bisher weder Uber ein entsprechen-
des 3D-Stadtmodell noch Uber umfassende
Vermessungsdaten verfugt, mussten diese
Grundlagen fur die Analyse zunachst erfasst
werden.

Einsatz des Oktokopters und ergdanzende
Messungen am Boden

Am Anfang stand daher die Planung eines
strukturierten Drohnenfluges. Anschlieend
wurden Passpunkte im Befliegungsgebiet
eingemessen und fur die spatere Auswertung
am Computer signalisiert, worauf die photo-
grammetrische Erfassung der Gebaude und
das Gelandes folgte. Dazu kam ein Oktoko-
pter als Plattform fiir das hochauflésende Ka-
merasystem (Sony Alpha 6000) zum Einsatz.
Die aus der Befliegung resultierenden Ein-
zelphotos wurden zu einem 3D-Modell sowie
zu einem hochaufgelésten Orthophoto aufbe-
reitet. Zusatzlich wurden die fur die Sichtbar-
keitsanalyse zZu berlicksichtigenden
Aussichtspunkte eingemessen und in das
Geographische Informationssystem (GIS)

eingespeist. Auf Grundlage des hochaufge-
lI6sten Orthophotos wurden die Straflenmit-
ten digitalisiert und entlang dieser Linien in
regelmaligen Abstdnden Beobachtungs-
punkte erstellt. Spezieller GIS-basierte Ver-
fahren kamen zum Einsatz, um die von den
Aussichts- bzw. Beobachtungspunkten aus
einsehbaren Dachflachen zu ermitteln und
raumlich darzustellen. Die Daten wurden zu
einer PDF-Datei aufbereitet, in der die Flur-
sticke aus dem amtlichen Liegenschaftska-
taster, das hochaufgeléste Orthophoto sowie
farblich markiert die einsehbaren Bereiche
dargestellt werden kénnen.

Weiterer Schritt zur Digitalisierung kom-
munaler Prozesse

Durch die systematische und flachenhafte
Ermittlung der fir den Denkmalschutz rele-
vanten Dachflachen kénnen die Genehmi-
gungsprozesse nun deutlich effizienter
gestaltet werden. Die zeitaufwendigen Orts-
begehungen entfallen, stattdessen reicht ein
kurzer Blick in die PDF-Datei um eine objek-
tive und reproduzierbare Bewertung der Si-
tuation vor Ort zu erhalten. Dadurch wird der
Arbeitsalltag der Rathausmitarbeiter von Bir-
germeister Bruno Metz erleichtert und die
Transparenz kommunaler Entscheidungspro-
zesse erhoht.

Die Stadt Ettenheim hat somit durch dieses
Projekt dank moderner Verfahren der Geo-
datenerhebung und -analyse einen weiteren
Schritt im Hinblick auf die Digitalisierung
kommunaler Prozesse gemacht.

Biirgermeister Bruno Metz
(Foto: Stadt Ettenheim)



KONDRINGEN "ELZ-RENATURIERUNG"

Die Elz bekommt ein neues Gesicht

Seit vier Jahren wird die Renaturierung der Elz regelméaf3ig mit professionellen Drohnen aus der Luft vermessen und visualisiert

Im Zuge des Ausbaus der Rheintalbahn von
zwei auf vier Gleise wurde im Jahr 2016 an
der Elz (Gewasser 1. Ordnung) zwischen
Teningen und Riegel mit einer der groRten
Gewasserumgestaltungen Baden-Wiirt-
tembergs begonnen. Die Deutsche Bahn AG
finanzierte die vorgezogene Ausgleichs-
malBnahme mit rund 7 Mio. Euro, weitere
5 Mio. Euro investierte das Land in den
Hochwasserschutz. Auf einer Strecke von
etwa 3,5 Kilometern wurden Damme versetzt,
der Lauf der Elz neu gestaltet und dadurch
ein Retentionsvolumen von etwa 385.000
Kubikmetern geschaffen.

RegelmaBige Dokumentation aus der Luft

Im Auftrag des fir die Umsetzung der MaR-
nahme zustdndigen Regierungsprésidiums
Freiburg wird die Malnahme nun seit mehre-
ren Jahren durch regelmaRige Drohnen-
befliegungen begleitet. Mit einer Gesamt-

flache von 65 ha ist das Gebiet zu groR, um
es effizient mit einem Kopter zu erfassen,
weshalb in diesem Fall mehrere Starrflligler
im Parallelbetrieb zum Einsatz kamen. Im
Rahmen der Bildflugplanung wurden
Parameter wie Aufnahmepositionen, Flug-
linien und Einstellungen der Kamerasysteme
definiert, die vor dem Start an die Flugs-
ysteme Ubermittelt wurden.

Vor Durchfiihrung der Drohnenflige wurden
20 Passpunkte signalisiert, deren Lage

mittels mehrfacher unabhangiger RTK-
Messungen mit einer absoluten Lagege-
nauigkeit von etwa 2 cm bestimmt wurde.

Nach dem Start folgen die Drohnen GPS-
gestltzt dem vordefinierten Flugpfad, wobei
entsprechend den rechtlichen Vorgaben ein
manueller Eingriff durch den Piloten jederzeit
moglich ist. Bei jeder Befliegungskampagne
werden so ca. 1.500 Einzelfotos einem
Muster

regelmagigen folgend an den

vordefinierten  Aufnahmepositionen aufge-
nommen, um eine moglichst hohe Uberlap-
pung zwischen den Einzelfotos

sicherzustellen.

Drohnenbefliegungen machen Verande-
rungen sichtbar

Nach jeder Befliegung werden die Rohdaten
umfangreich ausgewertet und verschiedene
Geodatenprodukte abgeleitet. Dazu wird zu-
nachst auf Grundlage der sich stark
Uberlappenden  Aufnahmen eine  3D-
Punktwolke mit ca. 100 Mio. Messpunkten
erzeugt. Durch weitere Bearbeitungsschritte
wird ein 2,5D-Oberflachenmodell sowie ein
Orthophoto mit einer Auflésung von 3 cm er-
stellt. Auf Grundlage dieser Daten konnten
die gewassermorphologischen  Prozesse
quantifiziert und sichtbar gemacht werden. So
konnte beispielsweise gezeigt werden, dass
ein einzelnes Extremabflussereignis zu einer



Dokumentation

Verlagerung der Prall- und Gleithdnge um
mehrere Meter fiihrte. Solche Informationen
sind insbesondere fir den zustandigen
Flussmeister Bernhard Walser von Interesse,
in dessen Zustandigkeitsbereich der Ausbau
und Unterhalt der Elz fallt. Auf dieser detail-
lierten und aktuellen Grundlage kann er die
Entwicklung beurteilen und - falls notwenig -
weitere bauliche MaRnahmen planen.

Vielféltige Anwendung im Rahmen von
Renaturierungsprozessen

Die Anwendungsbereiche der im Rahmen
dieses Projektes erzeugten Geodaten sind
weitreichend und beschranken sich nicht nur
auf die Quantifizierung und Visualisierung
der Gewassermorphodynamik.

So wurden insbesondere die Orthophotos
unter anderem auch fir die Baudokumentati-
on genutzt. Die Rickverlegung von Dammen
oder Neugestaltung des Flusslaufes lasst
sich darauf gut erkennen. Fir diesen Zweck
wurden die Orthophotos um Schréagluftbilder
und Videos aus der Vogelperspektive er-
ganzt, wie im Bild unten zu sehen ist.

Fir einen Teilbereich des renaturierten
Gebietes wurde zudem ein digitales
Gelandemodell erstellt, das als Grundlage fiir

die Abflussmodellierung durch die Firma
FICHTNER (www.fwt.fichtner.de) herange-
zogen wurde. Trotz der Limitierungen photo-
grammetrischer Verfahren bei der Erfassung
der Gewassersohle stellen sie insbesondere
bei flachen Gewéassern eine wirtschaftliche
Alternative zur terrestrischen Erfassung des
Gelandes dar.

Die hochaufgelosten Orthophotos, auf denen
verschiedenartige Vegetation, Totholz und
andere 6kologisch relevante Elemente gut zu
erkennen sind, werden von Andreas Becker
und seinem Team von HYDRA (www.hydra-
institute.com) flir das regelmaRige Monito-
ring der RenaturierungsmalRnahme genutzt.
AuBerdem werden die Daten als Grundlage
fur den Pflege- und Entwicklungsplan heran-
gezogen, der vom Btiro PLU Freiburg ausge-
arbeitet wird.

Auf Schautafeln, in Videos und auf Plakaten
vermitteln sie der Offentlichkeit einen guten
Eindruck davon, welche positiven Auswirkun-
gen fir Mensch und Natur mit einer solchen
Renaturierungsmallnahme verbunden sind.
Die Renaturierung der Elz gehért somit auch
dank moderner Drohnentechnik zu einer der
am besten dokumentierten Gewasserumge-
staltungen der letzten Jahre.

Flussmeister Bernhard Walser
(Foto: RP Freiburg)

Das Renaturierungsgebiet
aus der Vogelperspektive



MITTELBIBERACH "3D-VERMESSUNG"

Mittelbiberach setzt auf 3D-Vermessung von oben

Die oberschwébische Gemeinde ldsst ihren kompletten Gebdudebestand aus der Luft erfassen

Die kleine Gemeinde Mittelbiberach (ca.
4.400 Einwohner) liegt nur wenige Kilometer
westlich von einer der groten Stadte Ober-
schwabens - Biberach an der Rif3. Mittelbiber-
ach

st einerseits gepragt durch einen
Einwohnerzuwachs von ca. 25 Prozent in den
letzten 15 Jahren, andererseits durch die mit
dem demographischen Wandel einhergehen-
de Tendenz zum Leerstand im Ortskern. Um
diese - scheinbar gegenlaufigen - Prozesse
zu moderieren, hat sich die Gemeinde erfolg-
reich um die Aufnahme in das Sanierungs-
programmm des Landes beworben. Fir die
nachsten Jahre ist es der Gemeinde nun
maoglich, Zuschisse fiir die Sanierung oder
den Abriss alter Bausubstanz zu gewdahren.
Im Mittelpunkt steht dabei die Ortsdurchfahrt,
entlang derer sich viele alte Bauernhduser
befinden. Ziel des Programmes ist es, den
Ortskern zu beleben und Anreize fir eine
stadtebauliche Aufwertung zu schaffen.

Genaue Kenntnis des Ist-Zustandes als
Voraussetzung fiir gute Planung

Um ein Sanierungsprogramm wie dieses zu
einem Erfolg werden zu lassen, von dem
auch die kommenden Generationen profitie-
ren werden, ist es zunachst wichtig, den Ist-
Zustand genau zu kennen und bewerten zu
kénnen. Dazu gehort, den komplexen Gebau-
debestand mdglichst flachendeckend zu er-
fassen, um anschlieBend stadtebauliche
Leitlinien erarbeiten und baurechtliche Vorga-
ben prézisieren zu kénnen. Das Wissen Uber
die Struktur der Dachlandschaft oder die
raumliche Verteilung von Baullicken kann da-
bei sehr hilfreich sein. Auch fiir Mittelbiber-
achs Haupt- und Bauamtsleiter Thomas
Fechter war es ein zentrales Anliegen, sich
zunachst ein genaues Bild Uber die Aus-
gangssituation machen zu kénnen, bevor die
Planung fiir die zukinftige Umgestaltung des
Sanierungsgebietes vorangetrieben wird.

Daher beauftragte die Gemeinde die svGeo-
solutions GmbH damit, den gesamten Ge-
baudebestand detailliert in 3D zu erfassen
und die Daten anschlieRend so aufzuberei-
ten, dass sie im Planungsprozess problemlos
genutzt werden kdnnen.

Automatisierte Prozesse ermdglichen effi-
ziente Erfassung aus der Luft

Die Herausforderung dieses Projektes be-
stand darin, eine Flache von etwa 240 ha und
somit den gesamten Gebaudebestand der
Gemeinde in einem Zeitfenster von nur weni-
gen Stunden zu erfassen. In diesem Fall kam
daher ein Starrfligler zum Einsatz, der als
Sensor eine schwenkbare Kamera trug. So
konnten zusatzlich zu Senkrechtaufnahmen
auch Schragluftbilder aufgenommen werden.
Zwischen den einzelnen Aufnahmen drehte
sich die Kamera automatisch um 90 Grad,
sodass Bilder mit einem 45 Grad-Winkel ent-



Vermessung

standen, die abwechselnd nach links bzw.
rechts (bezogen auf die Flugrichtung) zeig-
ten. So konnten nicht nur Dachflachen von
oben aufgenommen werden, sondern auch
die Gebaudefassaden flachendeckend mit ei-
ner Zielauflésung von 2 cm erfasst werden.
Durch die Weiterverarbeitung der etwa 5.000
Einzelphotos entstand ein komplettes digita-
les Abbild der baulichen Strukturen, des Ge-
landes und der Vegetation in der Gemeinde.
Durch die Verschneidung der Gebaudeum-
ringe aus dem Amtlichen Liegenschaftska-
tasterinformationssystem (ALKIS) mit der aus
der Drohnenbefliegung abgeleiteten 3D-
Information wurden die First- und Traufhéhen
von 2.226 Gebauden ermittelt. Das entspricht
insgesamt 8.213 Einzelwerten, die ohne eine
einzige zeitaufwendige Messung vor Ort be-
rechnet werden konnten.

Fir die Gemeinde resultierte das Verfahren
in einer enormen Kosteneinsparung gegen-
Uber einer klassischen terrestrischen Ver-
messung. Darlber hinaus konnte der
Gemeinde, der mit der Planung beauftragten
Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH (www.fp-sig-
mund.de) sowie der ES Tiefbauplanung (ww-
w.ib-es.de) ein hochaufgeléstes Orthophoto

der Siedlungsflache bereitgestellt werden.
Die Kommune kann dabei wie gewohnt Uber
die vom kommunalen GIS-Dienstleister
ITEOS angebotenen Schnittstellen auf die
Daten zugreifen. Eine zusatzliche Software
oder eine Umstellung der bekannten Ar-
beitsprozesse ist dadurch nicht notwendig.

3D-Modell als zusétzliche Informations-
quelle fiir kommunale Entwicklung

Das ebenfalls aus den Befliegungsdaten ab-
geleitete texturierte 3D-Modell kann nun ver-
wendet werden, um sich einen guten
visuellen Eindruck der Situation vor Ort zu
verschaffen. So hat die kommunale Verwal-
tung beispielsweise Einzelansichten aus
dem 3D-Modell extrahiert, um sie als Ge-
sprachsgrundlage bei Gemeinderatssitzun-
gen und Abstimmungsterminen zu nutzen.
Gerade bei der groRflachigen Uberplanung
im Rahmen von Sanierungsprogrammen zei-
gen sich die Vorteile der drohnengestitzten
Datenerhebung. Das Projekt ist ein hervorra-
gendes Beispiel dafiir, wie die kommunale
Verwaltung, Entscheidungstréger und Pla-
nungsbiros von der neuen Technik profitie-
ren.

Das Rathaus von Mittelbiberach
représentiert durch mehrere
Zehntausend 3D-Messpunkte

Orthophoto mit erfassten
First-, Trauf- und Geldndehéhen



PLOCHINGEN "BRUCKENWASEN"

Visualisierung hilft Gemeinderat bei Entscheidung

Der Plochinger Gemeinderat entscheidet sich fiir die Realisierung des "Punkthauses”

Die Stadt Plochingen mit ihren gut 14.000
Einwohnern befindet sich im "Speckgirtel"
der Landeshauptstadt Stuttgart. Wie in vielen
Kommunen im Einzugsgebiet der Neckarme-
tropole gibt es auch hier einen groRen Druck
auf den Wohnungsmarkt. "Wir brauchen eine
Antwort auf die Wohnungsnot", betont daher
Blirgermeister Frank Bul3.

Die Notwendigkeit zum Bau neuer Wohnun-
gen ist unbestritten, ein Abwagungsprozess
zwischen Verdichtung einerseits und Er-
schlieBung unbebauter Flachen andererseits
ist daher kommunaler Alltag. In diesem Span-
nungsfeld wurde in Plochingen in den vergan-
genen Monaten Uber die Bebauung eines
Grundstiickes am Rande des Gelandes der
Landesgartenschau von 1998 beraten. Fir
die Offentlichkeit war die ErschlieBung eines
Grundstiickes im "Bruckenwasen" ein "emo-
tional diskutiertes Thema", so der Burger-
meister.

Die Stadtverwaltung hatte das Grundstiick als
Baullicke identifiziert und stand deshalb der
Idee eines Bautragers zur Aufstellung eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplans offen
gegeniiber. Die r:con Gesellschaft fiir Pro-
Jektentwicklung und -steuerung mbH (www.r-
con-projektentwicklung.de) plante zunachst,
dort ein siebenstéckiges "Punkthaus" mit 20
Eigentumswohnungen zu realisieren. Diese
Plane fihrten jedoch zu intensiven Diskussio-
nen und einigen Eingaben im Rahmen der
Offenlage des Bebauungsplanentwurfes.

Umfangreiche Visualisierungen und Simu-
lationen notwendig

In Zusammenarbeit mit dem Investor, der
Stadtverwaltung und dem Architekturbiiro
Geiselmann + Hauff (www.geiselmann-hauff
.de) erstellte die svGeosolutions GmbH um-
fangreiche Visualisierungen und Schatten-
wurfsimulationen, um allen Beteiligten eine

objektive Beurteilung der Situation zu ermdg-
lichen.

Dazu wurde zunachst eine systematische
Befliegung des Areals inklusive der Be-
standsbebauung und der angrenzenden
Grinflachen durchgefiihrt. Dazu wurde ein
Oktokopter eingesetzt, der sowohl Senkrecht-
als auch Schragluftbilder aufnehmen konnte.
So konnte aus den Befliegungsdaten ein de-
tailliertes 3D-Modell des Bestandes abgeleitet
werden, das das Gelande, die Vegetation und
texturierte Gebaude beinhaltet. Zuséatzlich
wurde auf der Grundlage der zweidimensio-
nalen Planungen der Architekten ein genaues
3D-Modell des geplanten "Punkthauses" und
der geplanten Auflenflachen erstellt. Beide
Modelle wurden anschlielend passgenau zu-
sammengefiihrt und Uberblicksartige 3D-
Visualisierungen erstellt, die eine Beurteilung
des Entwurfes aus stadtebaulicher Sicht er-
leichterten.



Architekturvisualisierung

AuRerdem wurden Fotos vom Boden aus
aufgenommen, die als Grundlage fir vier fo-
torealistische Visualisierungen des geplanten
Gebaudes aus verschiedenen Perspektiven
dienten. Der Vorteil dieser Methodik besteht
darin, dass sichergestellt werden kann, dass
die GroRenverhéltnisse perfekt dargestellt
werden und nicht nur geplante Kubaturen in
ein Foto "hineinskizziert" werden. Diese Vi-
sualisierungen dienten insbesondere der in-
teressierten Offentlichkeit zur Beurteilung der
asthetischen Aspekte des Bauvorhabens.
AbschlieBend wurde der Schattenwurf des
geplanten Gebaudes simuliert, um die Aus-
wirkungen des Neubaus auf die benachbar-
ten Bestandsgebaude quantifizieren zu
kénnen. Es entstanden Ansichten des Areals
von oben, die den groRrdumigen Schatten-
wurf an verschiedenen Tagen im Jahr von
morgens bis abends simulieren. Dazu war es
notwendig, eine zusatzliche Befliegung eines
benachbarten Bergriickens duchzufiihren,
um den Einfluss dieser topographischen Be-
sonderheit auf den Schattenwurf im Plange-
biet zu ermitteln. Aufgrund der mehrere
Hundert Hektar groRen Flache, die es hierflr
zu erfassen galt, wurde auf einen leistungs-
fahigen Starrfllgler zuriickgegriffen.

Daruber hinaus wurden detaillierte Ansichten
der betroffenen Fassaden der Nachbarge-
baude berechnet, um den kleinrAumigen

Schattenwurf darzustellen. Diese Analysen
flossen letztlich auch in die Stellungnahmen
der Stadtverwaltung zu den Einwanden im
Bebauungsplanverfahren ein.

Fazit: Versachlichung der Diskussion
dank objektiver Gesprachsgrundlagen

Die Kombination aus dem Einsatz von Droh-
nen zur grof¥flachigen Geodatenerhebung,
der Aufnahme von Einzelphotos vom Boden
aus und der Modellierung des geplanten Ge-
bdudes in 3D erwies sich in diesem Projekt
als besonders zielflihrend. Die daraus abge-
leiteten Produkte halfen dabei, die Diskussi-
on auf eine "sachliche Ebene" zu stellen, so
Blirgermeister Bul3.

Die Visualisierungen und Simulationen
dienten allen am Verfahren Beteiligten als
aktuelle und objektive Gesprachsgrundlage.
Die Verwaltung nutzte sie bei der Bearbei-
tung der Einwande sowie bei der Vorberei-
tung der Sitzungen des Bauausschusses
und des Gemeinderates und der Gemeinde-
rat konnte bei seiner Abstimmung darauf zu-
riickgreifen. Der Offentlichkeit nutzten die
Daten bei der Meinungsbildung und nicht zu-
letzt erleichterten die Visualisierungen die
Kommunikation zwischen Planern, Verwal-
tung und Investor. Im Mai wurde nun der
Satzungsbeschluss gefasst, sodass das Pro-
jekt in jeder Hinsicht als voller Erfolg gilt.

Schattensimulation
zur Beurteilung der Auswirkungen

auf die Bestandsbebauung
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Nachbestellung der Ausgabe 01/2020 moglich

Wer die letzte Ausgabe zum Thema Bauleitplanung verpasst hat, kann sie nachbestellen oder als PDF-Datei herunterladen

Wir freuen uns Uber das grolRe Interesse an
der Ausgabe 01/2020 des geo info magazins.
Insbesondere fir kommunale Entscheider
und Planer ist die Ausgabe relevant, da der
Schwerpunkt diesmal auf dem Thema Bau-
leitplanung lag.

Verschiedene Artikel zum Schwerpunktthema
beleuchten, wie drohnengestitze Vermes-
sung beispielsweise die Erstellung von Be-
bauungsplanen effizienter machen kann.
Dabei koénnen auch 3D-Visualisierung von
Planungsentwurfen helfen, die ebenfalls auf
der Grundlage von Drohnenbefliegungen er-
stellt werden kénnen.

Weitere Berichte aus der Praxis beleuchten
beispielsweise die gefahrenlose Vermessung
einer steilen Felsbéschung mittels eines pro-

MITGLIEDSCHAFT

fessionellen Kopters oder die Vermessung
der komplexen Geometrie eines Umspann-
werkes der Deutschen Bahn. Darliber hinaus
wird beschrieben, was Drohnen mit der effizi-
enten Bewasserung von Golfplatzen zu tun
haben.

Sollten Sie die Ausgabe 01/2020 verpasst
haben, kdnnen Sie sie gerne kostenlos mit ei-
ner kurzen Mail an info@svgeosolutions.de
nachbestellen.

Alternativ kénnen Sie sich auch die digitale
Ausgabe unter www.svgeosolutions.de/doku-
mente herunterladen.

Das nachste geo info magazin erscheint vor-
aussichtlich im November 2020.

svGeosolutions Teil des Branchendachverbands

Der Dachverband der Drohnenbranche UAV DACH e.V. freut sich liber sein neuestes Mitglied

Der UAV DACH e.V. besteht seit dem Jahr
2000 und ist der groRte deutschsprachige
Fachverband fiir unbemannte Luftfahrt in Eu-
ropa. Derzeit zahlt er etwa 200 Mitglieder aus
den Bereichen Forschung und Entwicklung,
Herstellung und Dienstleistungen aus den
Landern Deutschland, Osterreich, Schweiz,
Italien und den Niederlanden.

Zu den Mitgliedern gehdren unter anderem
BASF, die Daimler AG, die Siemens AG und
die Volkswagen AG.

Der Kern der Verbandsarbeit folgt dem Ziel,
fur die unbemannte Luftfahrt in Europa einen
Rahmen zu schaffen und zu erhalten und die
Akzeptanz dieser neuen Technik in der Of-
fentlichkeit zu erhéhen. Dabei liegt ein Fokus
auf der Sicherheit im Luftraum und am Bo-

den. Der UAV DACH e.V. gilt auch bei den
relevanten Behdrden und Luftfahrtexperten
als kompetenter Ansprechpartner fir alle Be-
lange der unbemannten Luftfahrt. Darlber
hinaus fordert der Branchenverband die Ver-
netzung zwischen den Mitgliedern, um den
Austausch (ber neueste Hardware, Metho-
den, und rechtliche Rahmenbedingungen zu
verstarken.

Die svGeosolutions GmbH freut sich dariiber,
Teil dieses starken Netzwerkes zu sein und
sich aktiv bei der Verbandsarbeit einzubrin-
gen.

Unsere Kunden profitieren dabei durch die
regelmafige Fortbildung unserer Mitarbeiter
und den anerkannten Qualitatsstandard des
UAV DACH e.V.
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